Monodiscos

La solucién perfecta para suelos y tareas duras.

Rotativa facil de usar y eficiente, mono-disco de alta velocidad. La HS350
es la solucion perfecta para el fregado de superficies duras o tareas
dificiles.

La encontrara ideal y apta para la limpieza diaria de hoteles, restaurantes,
centros comerciales, escuelas, etc.

La rotativa Viper HS350 es una rotativa de alta velocidad disefiada para
tareas de fregado y abrillantado. A través de un disefio profesional,
podemos ofrecer una maquina a un gran nivel calidad-precio. Facil y
simple de usar.

La rotativa Viper DS350 es robusta, fiable y facil de usar, con disefio
ergondémico, puede fregar, limpiar, abrillantar y pulir suelos. La maquina
viene lista para su uso, incluye el sujeta pad.

*  Simple y facil de usar. La maquina se bloquea automaticamente si el
asa se queda en una posicion vertical de 90 grados. Instalacion del
arranque suave del cepillo.

* Producto de alta calidad. Base de aluminio, caja de cambios triple
planetaria y bajo nivel sonoro.

*  Facil de usar. Grandes ruedas traseras que facilitan el transporte y
equilibran la maquina.

® Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios

Accesorios Viper

PORTA PAD
Modelo
Num. Ref.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Asa ajustable
Asa suave

Mango ergonémico

Especificaciones técnicas

Voltaje (V)

Frecuencia (Hz)

Clase de proteccion ip
Consumo energia (W)
Ancho de limpieza (mm)
Longitud cable eléctrico (m)

Diametro cepillo/disco (mm)

Velocidad cepillo/disco (RPM)

HS350

La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado
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Monodiscos HS350

La solucién perfecta para suelos y tareas duras.

HS350-EU 17 HS350-CN 17IN

Especificaciones técnicas " ALTA VELOCIDAD HIGI;SSOFI;%E\AD SD
Dimensiones, L x A x A (cm) 117x51x42 117x51x42
Peso bruto (kg) 453 45.3
Peso neto (kg) 39.5 39.5
® Equipamiento de serie, © Accesorios suplementarios, T Equipamiento que requiere montaje
Accesorios Num. Ref. Min HSS?A?L'IE,k\J " 1H7S|r§15|(-)||8|':l|
requerido VELOCIDAD SPEED SD
350RPM
Accesorios Viper
PORTA PAD VF75493 0 J J
Otros
KIT SOPORTE PARA LS160 VF75418 0 o o
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